LEWE@ ANTON LOW S3

zertifiziert nach EN 1SO 20345:2011

A GOOO®E®

%\ 40% mehr Kappenvolumen = Obermaterial : robustes Rindsleder
A im Vergleich zu handelsiiblichen Zehenschutzkappen!
an , = Innenfutter : 3D-Mesh

= Zehenschutzkappe : Aluminium

= Zwischensohle : ,Fibre-LS", metallfrei

= Sohle: LEVEL2 / 2PU

= Lieferbare GroBen : 35 bis 50 (Weite 3XL)
= Gewicht pro Schuh in GroRe 42 : 6059

= Artikelgrundnummer : 8111

Fir den Komfort: Kragen = Besonderheiten :
i 1
und Lasche weich gepolstert - zertifiziert nach Norm EN ISO 20345:2011

= Jump-LM® Fersenpolsterung

Mit TPU-Beschichtung! = 40% mehr Kappenvolumen

- zertifiziert flir OPUS - semiorthopadische
Einlegesohlen

Einlegesohle
MEMORYfoam by Lemaitre!

- benzin- und Glresistente Sohle

Robustes Rindsleder! (FO - Resistance to Fuel and Oil)

- ESD-Modell:

Angespritzter Elektrischer Widerstand von < 35 MQ
Spitzenschutz!

- geeignet fiir eine Versorgung mit dem
Springer-Einlagen-System nach
nach DGUV Regel 112-191

Extrabreites
GroRenspektrum von 35 bis 50!

= Anwendungsbereiche :
- Handwerk, Maschinenbau, Lager, Logistik
! ACHTUNG : ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei

Arbeiten an elektrischer Spannung fiihrenden Quellen.
ESD-Schuhe schiitzen Gegensténde, nicht den Trager!

LEMAITRE

Safety since 1974

Perfekter Durchtrittschutz dank
metallfreier Zwischensohle ,Fibre-LS"!
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