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l e m a i t r e - d e u t s c h l a n d . d e

Safety since 1974

Perfekter Durchtrittschutz: 
durchtrittsicheres Textil!

 �  Obermaterial : Vollnarben-Barton-Druck-Büffelleder

 �  Innenfutter : feuchtigkeitstransportierendes Textil

 �  Zehenschutzkappe : Stahl

 �  Zwischensohle : durchtrittsicheres Textil

 �  Sohle : Dual-Density-Rubber / DDR

 �  Lieferbare Größen : 36 bis 48 (Weite L)

 �  Gewicht pro Schuh in Größe 42 : 750g

 �  Artikelgrundnummer : 8020

 �  Besonderheiten :  

  zertifiziert nach Norm EN ISO 20345:2011 

  Hitzebeständigkeit bis 300 °C
 Ristschutz mit Klett

   benzin- und ölresistente Sohle  
  (FO - Resistance to Fuel and Oil) 

 �  Anwendungsbereiche :  

  INNEN- und AUSSENBEREICH - Einsatz 
auf heißen Laufflächen und beim Schweißen

Für den Komfort: Lasche 
und Kragen weich gepolstert!

WRUA HIE FOP

Spezielle, rutschfeste Sohle 
mit Dual-Density-Technologie!

PB 94C S3 HI HRO
zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

Hitzebeständiges Spezialleder!

Zehenkappe aus Stahl!

SRC

Bequemes Anziehen durch Gummizug!

P  ERFORMANCE
B R A N D S

Ristschutz mit Klettverschluss!


